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yé - YTBEPXJIAIO:
A Jupexrop
MAQY «KyrapGurexast COLL
" TE. Jlymmmosa
Z 204 r.

AKT OBCJIEJIOBAHHSI
00beKTa counaTLIOi MHpPACTPYKTYpHI
K IIACIIOPTY JOCTYHHOCTH OCH

43-ToGpn

¢. Kvmap6umxa «13» anpens 20212.

1. O6mme ceenenns 06 00bexTe

1.1. HanveHosanue (ix) obsexta: cmpykmyproe nodpasderenue MAQY
«Kymap6umeras COLLLy - demeruii cad «Bypamuioy.

12. Anpec obwexta: Tiomencxas obacme. _Toomsciuii _paiion, _c.

Kymapbumsa, ya. Mupa, 15.
1.3. Cietenins 0 pasvielienin oobexTa:

- OTAeBHO CTOAMIEE 3aNTIe 1 otaxa,___ 2836 KB.M
- HATHYHE NPHIEra0NIEro 3eMeAbHOTO yHacTKa (1, He); 0a 1674 ko.M
1.4. Tox nocTpoiixn 31amust 19742, _, NOCIEAHEro KAIMTATHHOTO PEMOHTA

008:
1.5. Jlata MPEACTOAIIX MTAHOBEIX PEMOHTHELX PAGOT: mekyujezo -
Kkanumansnoz2o 90 20262.

1.6. Hassanue opranmsawmn (yupexienns), (TONHOe —OpHIHUECKOe
HaHMEHOBAHHE — COIJIACHO VYCTaBy, KpaTKoe HaWMEHOBAHHE)_cmpykmyphoe
nodpasdenenue __wyruyunaenozo __aemonownozo __obueobpasosamensiozo
vupedicoenus__«KymapGumexas _cpedusn__obuieobpasosamensnas _wiwonay -
demckuii___cad __ «Bypamunoy, cmpykmypHoe __nodpazdenenue _ MAOY
«KymapGumexas COLLy - demexuii cad «Bypamunoy.

1.7. IOpummseckuii aapec oprammsauuy (yupexaenns) 626115 Ti
obnacme, ToGonsexuil pation, ceno KvmapGumya, ymuma lconsuas, 27.

enckan

2. XapaKTepueTHKa AeSTEALHOCTH OPraNu3aNN Ha 05LeKTe

21 Cepa nesrensocTn (:0pasooxpanernue, ofpasosanue, coyuatonas
sawuma, ususeckas kytomypa u cnopm, Kywmypa, cesss u ungopwayus,
mpancnopm, xcunoii Gporo, nompeGumenccruii peimox u crepa yeayz, Opyeoe):
obpazosane.

2.2. Bujts1 OKasbIBACMBIX YCIYT: 06pasosamensibie yeaye,

2.3. Qopwma oxasams yeryr (na oGvexme, ¢ OmumenshoM npeGuieanen, &
m. 4. npodrcusanuen, na domy, ducmantuonno): ua obvexme, ua doxy.

2.4. Kateropii 06c/ly/HBACMOTO HACEICHHS 110 BOSPACTY (demu, 63pocTbie
mpydocnocobozo sospacma, nosicunsie; éce gospacmsie kamezopuu):___demu





2.5.  Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 40 ч.
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):

нет










3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пригородный пассажирский транспорт, автобус: № 502Х до Худякова;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 
  нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 
390
 м

3.2.2 время движения (пешком): 
   6-7  
мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): 





нет







3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): 

нерегулируемые


3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): 



нет


3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): 


нет

 
3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

	№

п/п
	Категория МГН

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания) *

	1
	Все категории МГН


	

	
	в том числе:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	А


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности,

в том числе для основных категорий МГН

	
	
	

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)

	2
	Вход (входы) в здание
	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О); ДУ (С); ВНД (К)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (К, О, С, У); ДУ (Г)

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДП-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).
4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

	№ п/п


	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Текущий ремонт; организационные мероприятия

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт; организационные мероприятия

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Текущий ремонт; организационные мероприятия

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	Текущий ремонт; организационные мероприятия


4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте, организационных мероприятиях  

	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Работы по адаптации объекта

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Установить дверные ручки калитки «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; установить ширину пешеходного пути по территории не менее 1,2м; написать письмо в местную Администрацию по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью и устранение перепад высот на пути движения к объекту по тротуару согласно требованиям СП 59.13330.2020

	2
	Вход (входы) в здание
	Устройство наружного инвентарного пандуса уклоном не более 100‰ с односторонними поручнями на высоте 0,9м и 0,7м от уровня земли с нетравмирующими завершениями длинной 0,3м или использовать раскладной пандус; установить размеры входной площадки согласно требованиям СП-59.13330.2020; понизить кнопку вызова сотрудника учреждения до высоты 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить соответствующей пиктограммой; контрастное выделение дверных ручек входной двери; преодоление инвалидом колясочником перепада высот в тамбуре путём использования перекатного пандуса; установить дверные ручки тамбура «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; для преодоление дверного порога тамбура необходима установка порожного мини пандуса

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)
	Установить информационные знаки в учреждении на высоту не ниже 1,5м от уровня пола; контрастное выделение дверных   ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; для преодоление дверного порога эвакуационного выхода необходима установка порожного мини пандуса; установить дверные ручки эвакуационного выхода «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; для обеспечения эвакуации инвалидов-колясочников с входной площадки на прилегающую территорию (фото №31) можно использовать раскладной пандус

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Установить информацию о помещении на контрастном фоне; установить дверные ручки в кабинете «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; установить дверные ручки помещений «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета (где может быть оказана услуга для МГН); установить информацию о помещениях на контрастном фоне; оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Установить дверные ручки помещений «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; установить информацию о помещениях на контрастном фоне

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	Установить информацию о помещении на контрастном фоне; оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими; обустройство объекта тактильными средствами информации


4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте

	№

п\п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Работы по адаптации объекта

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	-

	2
	Вход (входы) в здание
	-

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)
	-

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	-

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	-

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	-


4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.
4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественными организациями инвалидов;
4.6.    Информация будет размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации ИС «Доступная среда» 
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.344326,57.961423/7/
                                           (наименование сайта, портала) 
4.7.  Все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 
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Tpuxas TockomapxiTektypst or 23.11.1988 N 312 "O6 yrsepwenin
BEJIOMCTBEHHEIX CTPOHTENBHBIX HOpM 'ockomapxutextypsi . "TIonowketne 06
OpraHM3alMH M POBSNCHMH DEKOHCTPYKLHH, PEMOHTA H TeXHHYECKOro
OBCHYKMBAHIS KIIBIX 3MaHii, OOBEKTOB KOMMYHANBHONO M COLHATBHO-
KynBTYpHOTO  HasHauenms” (svecte ¢ "BCH 58-88 (p). BexoMcTBeHHbIe
cTpoutenbubie  HopMbl  Ilonokenne 06  OpramM3amMH M [pOBEAEHUH
PEKOHCTPYKLHMH, PEMOHTA H TEXHMYECKOro OGCIYKMBAHWS 3HaHU, OOBEKTOB
KOMMYH&JIBHOTO H COLHAIbHO-KYTETYPHOTO HasHaueHHs").

"T'panocTponTebibiii Komeke Poccuiickoii denepammi” ot 29.12.2004 N
190-®3 (pex. ot 30.12.2020) (¢ H3m.  zom., Beryn. B cwny ¢ 10.01.2021).

5. Ocobbie oTMETKH

TIPUJIOKEHHS:

PesyisTatst oGereoBaRis:

1. TeppuTopun, npreraiomeil k 06beKTy Ha__2  n

2. Bxozia (BX0110B) B 31aHMe wa__2 n

3. TlyTeit BHKeHNs B 3naHHH wa__ 3

4. 30HBI LIEeBOr0 Ha3HAYEHHs 0ObEKTa Ha 2 .

5. CaHHTApHO-IHIHEHHHECKHX NTOMeILeHHi wa__2

6. CucTems! nEGopMatm (1 CBA3H) Ha 0GBeKTe ma__2
PesynsTaTsi hoTodHKCalH Ha 0BBeKTe: ecmy Wa__4
Tostaubie nasb, nacriopr BTH: da wa__ 1 a
DKCTUHKALIA K NOSTAKHOMY [1aHy CTPOCHHS:__0a. wa___ 1
CBHIETENCTBO O TOCY/APCTBEHHON pErdeTpauy mpasa (KOMHs) HEKHIOe
crpoene: da ma__ 1
KazacTpoBblii macropt sxaria (Konus): oa Wa__ 1
KaZlacTpoBBIii IU1aK 3eMeTbHOrO yuacTKa (Kom): da wa__2 _n
CBHIETENHCTBO O TOCYAAPCTBEHHON DErHCTPAIMA MpaBa (KOMHA) 3eMeNBHEL
YHACTOK: da ma__ 1

Jlpyroe (s ToM WHC/le JOMOMHHTENbHAR MHQOPMALHA O MyTAX JBIKEHHA K
obbexTy):

PykoBoauTe:s padoueii rpymibi:
3avecTTess IMPEKTOpA 110 0GUIIM Bonpocam AY

COH TO «OGnacTHOi wLeHTp peabuuTaLMH
MHBAIH/I0B» C.B. JlornHos
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Yaenst paboueii rpynmbi:

TnaBHbiil crieuMaTHeT CcaykObl 10 OpraHu3auu
MEXKBE/IOMCTBEHHOTO B3aHMO/ICHCTBHS M OKa3aHus
KOMTUIEKCHO#H PpeabHIHTAHOHHO u
abumuramMonHol  momomu  AY  COH  TO

«O06nacTHO LEeHTp peabHINTaIHH HHBATHIOB)
B Tom uncae:
Tpencrasurens TromMeHcKoi obnacTHoi

opranmsainn  OGMmEpoCcCHiickol  06mecTBeHHO
oprammsaumu  MEBaTHI0B  «Beepoccuiickoro
opaena Tpyzosoro KpacHoro 3navenn obumiectsa
ClIenbIx»

TlpencrasuTens OpraHM3alyMy, PacrioNoKEHHOH Ha
oGbekTe:

A.B. Ymakos

AA. Anncs LM

o





Приложение № 1

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн

от 13 апреля 2021г.
I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	есть/

нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимость

для инвалида

(категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	есть
	
	3
	Отсутствуют дверные ручки;
	К, О, С
	Установить дверные ручки калитки «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета


	Текущий ремонт; организационные мероприятия

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	
	3
	Ширина пешеходного пути не удовлетворяет требованиям
	К
	Установить ширину пешеходного пути по территории не менее 1,2м
	Текущий ремонт

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	
	1,2
	Перепад высот на пути движения к объекту по тротуару; не предусмотрено машино-место для людей с инвалидностью
	все
	Написать письмо в местную Администрацию по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью и устранение перепад высот на пути движения к объекту по тротуару согласно требованиям СП 59.13330.2020
	Организационные мероприятия

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II. Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Территории прилегающей к зданию (участку)
	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С);

ВНД (К)
	
	1-3
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях


       Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г и У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, С, Г, У (ДП-И (О, С, Г, У)) и доступное частично для категории инвалидов К (ДЧ-И (К)).


Приложение № 2

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн

от 13 апреля 2021г.
I. Результаты обследования:

2.Входа (входов) в здание

	№

п/п
	Наименование

функционально​

планировочного

элемента
	Наличие

элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/

нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды

работ

	2.1
	Лестница

(наружная)
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	2.2
	Пандус

(наружный)
	нет
	
	
	Отсутствует пандус

	К
	Устройство наружного инвентарного пандуса уклоном не более 100‰ с односторонними поручнями на высоте 0,9м и 0,7м от уровня земли с нетравмирующими завершениями длинной 0,3м или использовать раскладной пандус
	Текущий ремонт; ситуационная помощь; индивидуальное решение с ТСР

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	есть
	
	5
	Размеры входной площадки не удовлетворяют требованиям; высокое расположение кнопки вызова сотрудника учреждения
	К, О, С
	Установить размеры входной площадки согласно требованиям СП-59.13330.2020; понизить кнопку вызова сотрудника учреждения до высоты 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить соответствующей пиктограммой
	Текущий ремонт; организационные мероприятия

	2.4
	Дверь

(входная)
	есть
	
	5
	Отсутствует контрастное выделение дверных ручек
	С
	Контрастное выделение дверных ручек входной двери
	Организационные мероприятия

	2.5
	Тамбур
	есть
	14
	6,8,9
	Большой перепад высот; форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; высокий дверной порог

	К, О
	Преодоление инвалидом колясочником перепада высот в тамбуре путём использования перекатного пандуса; установить дверные ручки тамбура «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; для преодоление дверного порога тамбура необходима установка порожного мини пандуса
	Текущий ремонт; организационные мероприятия; ситуационная помощь; индивидуальное решение с ТСР

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II. Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Вход (входы) в здание
	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О);

ДУ (С); ВНД (К)
	14
	5,6,8,9
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях


Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов Г и У (ДП-И (Г, У)), доступное частично для инвалидов категории О (ДЧ-И (О)), доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).
Приложение № 3

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн

от 13 апреля 2021г.
I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

	№

п/п
	Наименование

функционально​

планировочного

элемента
	Наличие

элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/

нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды

работ

	3.1
	Коридор
	есть
	11
	10
	Информационные указатели установлены с нарушением требований
	О, С, Г, У
	Установить информационные знаки в учреждении на высоту не ниже 1,5м от уровня пола
	Организационные мероприятия

	3.2
	Лестница
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	3.3
	Пандус
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	3.5
	Дверь
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	3.6
	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)
	есть
	
	28,30,31
	Отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; высокий дверной порог; форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; отсутствуют противоскользящие краевые полосы наружной лестнице; отсутствует возможность эвакуации инвалидов-колясочников с входной площадки на прилегающую территорию
	К, О, С
	Контрастное выделение дверных   ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; для преодоление дверного порога эвакуационного выхода необходима установка порожного мини пандуса; установить дверные ручки эвакуационного выхода «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; для обеспечения эвакуации инвалидов-колясочников с входной площадки на прилегающую территорию (фото №31) можно использовать раскладной пандус
	Текущий ремонт; организационные мероприятия; ситуационная помощь; индивидуальное решение с ТСР

	
	Общие требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II. Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
	11
	10,28,30,31
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях


    Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

Приложение № 4(I)

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн

от 13 апреля 2021г.
I. Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I
	№

п/п

	Наименование

функционально​

планировочного

элемента

	Наличие

элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/

нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость
для инвалида

(категория)
	Содержание
	Виды

работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	2
	22
	Отсутствует информация о помещении; форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям
	все
	Установить информацию о помещении на контрастном фоне; установить дверные ручки в кабинете «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета
	Текущий ремонт; организационные мероприятия

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	есть
	10,16,17,3,1
	12-16,21,22,26,

27,29
	Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; отсутствует информация о помещениях
	все
	Установить дверные ручки помещений «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета (где может быть оказана услуга для МГН); установить информацию о помещениях на контрастном фоне
	Текущий ремонт; организационные мероприятия

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	есть
	
	1
	Пост охраны:
отсутствует портативная индукционная система усиления звука
	Г
	Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими
	Организационные мероприятия

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	4.5
	Кабина Индивидуального обслуживания
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


На предмет целесообразности установки индукционных приборов на объекте для МГН необходимо обратиться во Всероссийское общество глухих.  

II. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (К, О, С, У);

ДУ (Г)


	10,16,17,3,1,2
	1,12-16,21,22,26,

27,29
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущем ремонте и организационных мероприятиях


Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О, С, У (ДЧ-И (К, О, С, У)), доступное условно для инвалидов категории Г (ДУ (Г)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).
Приложение № 5

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн

от 13 апреля 2021г.
I. Результаты обследования:

5.Санитарно-гигиенических помещений
	№

п/п

	Наименование

функционально​

планировочного

элемента

	Наличие

элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	Есть/

нет
	№ на плане
	№ на фото
	Содержание
	Значимость
для инвалида

(категория)
	Содержание
	Виды

работ

	5.1
	Туалетная

комната
	есть
	15,12
	18-20,23-25
	Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; отсутствует информация о помещениях
	О, С, Г, У
	Установить дверные ручки помещений «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; установить информацию о помещениях на контрастном фоне
	Текущий ремонт; организационные мероприятия

	5.2
	Душевая/ванная

комната
	нет
	
	
	-
	
	-
	

	5.3
	Бытовая

комната

(гардеробная)
	есть
	1
	27
	-
	
	-
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II. Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Санитарно – гигиенические помещения
	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)
	1,15,12
	18-20,23-25,27
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущем ремонте и организационных мероприятиях


Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов О, С, Г, У (ДЧ-И (О, С, Г, У)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

Приложение № 6

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 43-Тобрн

от 13 апреля 2021г.
I. Результаты обследования:

 6.Системы информации на объекте

	№

п/п
	Наименование

функционально​

планировочного

элемента
	Наличие

элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объекта

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимость   для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды

работ

	6.1
	Визуальные

средства
	есть
	
	11,17,26
	Отсутствует информация о помещениях
	все
	Установить информацию о помещении на контрастном фоне
	Организационные мероприятия

	6.2
	Акустические

средства
	нет
	
	-
	Отсутствие индукционных систем усиления звука на объекте
	Г
	Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «Альфа А3») для общения со слабослышащими
	Организационные мероприятия

	6.3
	Тактильные

средства
	нет
	
	-
	Отсутствие рельефно-графических средств информации на объекте
	С
	Обустройство объекта тактильными средствами информации
	Текущий ремонт; организационные мероприятия

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II. Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)

	
	
	№ на плане
	№ на фото
	

	Системы информации на объекте
	ДЧ-И (К, О, У);

ДУ (С, Г)
	
	11,17,26
	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях


Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О и У (ДЧ-И (К, О, У)) и доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).
